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1. Lage

Das Vorranggebiet Daxenthaler Forst liegt in einem grof3en Forstgebiet, dem Daxenthaler
Forst, das sich Uberwiegend im staatlichen Besitz befindet. Es erstreckt sich im Nordosten
bis zur KreisstraBe AO 24 und im Siidosten an das Werksgelande der OMV Deutschland.
Von Nord nach Sud reicht es von Marktl, Ortsteil Bergham bis zur Gemeinde Emmerting.
Das Vorranggebiet wird von Nord nach Sid von der Bundesstral3e B20 gequert. Im Westen
des Vorranggebiets liegt der Ortsteil Schiutzing (Gemeinde Marktl) zwischen Alz und dem
Waldgebiet.

Der Daxenthaler Forst liegt im Bereich der Kontamination mit PFOA. Auf diesen Umstand

muss bei der Positionierung eines Brunnens geachtet werden.
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Abbildung 1: Lageplan Vorranggebiet Daxenthaler Forst



2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Vorranggebiet selbst liegen keine Genehmigungen vor. Sudlich des Gebietes liegen
die Brunnen der OMV Deutschland und der Wacker AG. Dort sind Enthahmen in folgendem

Umfang genehmigt:

Brunnen Br. IV und Br. VII Brunnen K1
OMV Deutschland Wacker Chemie
AG
Momentanentnahme | 1.100 m3/h 300 mé/h
Tagesentnahme 26.400 m?¥/d 7.200 m?¥/d
Jahresentnahme 2.800.000 m3/a 1.300.000 m3/d

Die bewilligte Entnahmemenge entspricht dem tatséchlichen, maximalen Bedarf.

3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Im Daxenthaler Forst finden sich unter einer diinnen Auflage von Verwitterungslehm wirm-
eiszeitliche Niederterrassenschotter des Inns, die in dem Bereich eine ausgedehnte Terrasse
bilden. Unterlagert werden diese Schotter von tertiaren Ablagerungen, wobei diese teilweise
noch als bindige Schichten vorliegen (siehe Bohrprofile 2 und 3). In anderen Bereichen wur-
den diese bindigen Schichten jedoch offenbar bis zu den unterhalb liegenden tertiaren Kie-
sen abgerdaumt (siehe Bohrprofil 1). Es liegt jedoch keine durchgehende stockwerkstrennen-
de Sedimentschicht vor. Das Biiro ERM hat versucht, die Verhaltnisse im Ottinger und Da-

xenthaler Forst in Schnitten darzustellen.
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Abbildung 2: Schnitt entlang der Alz von Gendorf bis Mundung (Bericht Nr. 6, ERM 2015 [1] )

Die undurchlassige Basis der tertidren Kiese, die im Ottinger Forst letztlich den durchgehend

gegebenen Stauer des Grundwasservorkommens darstellt, steigt von Stiden nach Norden

und von Westen nach Osten hin an. Im Bereich Schiitzing (siehe Profil 3 und 2) liegen an-

scheinend wieder Schichten vor, die quartéare und tertiare Kiese trennen.
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Abbildung 3: Schnitt von Neudtting nach Haiming (Quelle Bericht Nr. 6, ERM 2015 [1])

An den Ganglinien der Grundwassersténde in den staatlichen Messstellen GWM Schiitzing
T1 (Tiefenwasser, siehe Profil 2) und GWM Schitzing 375d (siehe Profil 3) lasst sich jedoch

erkennen, dass eine direkte Verbindung zwischen diesen Kiesschichten vorliegt.
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Abbildung 4: Ganglinie Messstellen T1 und 375D Schiitzing

4. Hydrogeologische Kennwerte

GrundwasserflieRrichtung, Grundwassergefélle
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Abbildung 5: Daxenthaler Forst; Grundwassergleichen Stichtagsmessung
2009 (Hydrogeologisches Basisgutachten Ottinger Forst [2])




-6 -
Die im Basisgutachten dargestellten Grundwassergleichen deuten auf eine Grundwasser-
scheide hin, die etwa auf der Linie zwischen Hohenwart (Gemeinde Emmerting) und Berg-
ham (Gemeinde Marktl) liegt. Nordlich dieser Linie flie3t das Grundwasser etwa Alz - parallel

in Richtung Marktl, stidlich davon strémt es mehr nach Osten zur Salzach.

Abbildung 6: Historische Karte mit Verlauf der Alzverzweigungen (Quelle www.bayernatlas.de)

Die Alz infiltriert teilweise auf der Strecke zwischen Burgkirchen und der Mindung in das
Grundwasser. Die nachfolgende Abbildung gibt eine grobe Ubersicht tiber die Bereiche, in
denen eine Beeinflussung des Grundwassers durch Alz-Uferfiltrat moglich erscheint.

Die Kartenerstellung erfolgte auf Basis der Erkenntnisse von Reuter, 1950 (Einleitung stark
salzhaltiger Abwasser der damaligen Firma ANORGANA 1941-1945) und unter Bertcksich-
tigung der Ergebnisse des PFOA-Grundwassermodells (ERM, Stand 2016) sowie lokalgeo-

logischer Erfahrungswerte.



Abbildung 7: Méglicher Einflussbereich der Alzinfiltration (Karte des WWA Traunstein 2016)

Der Hohenunterschied des Grundwassers zwischen Hohenwart und Schitzing betragt etwa

11 m, der FlieBweg betragt 4,5 km. Daraus ergibt sich ein Gefalle von etwa 2,5 %o.

Mé&chtigkeit des Aquifers

An den Messstellen in Schitzing (Profil 2 und 3) liegt eine Grundwassermachtigkeit von etwa
30 m vor, am Profil 1 im Studosten wird eine Méachtigkeit von 70 m erschlossen. Grundwas-
serfihrend sind in diesem Bereich Uberwiegend die als sudliche Vollschotter bezeichneten

Kiese des Tertiars (Obere SulRwassermolasse).



-8-

Durchlassigkeitswerte der wassergeséattigten Zone

Im Grundwassermodell der Firma Wacker wird der ki-Wert zwischen Hohenwart und Schit-
zing mit 1,0 — 1,5 *10°2 m/s angegeben. An der Versuchsbohrung der Stadt Burghausen VB1

(Profil 1) wurde in einem Pumpversuch ein k-Wert von 2,6 *10* m/s ermittelt. [3]

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Das Grundwasserdargebot im Daxenthaler Forst ist insbesondere gepragt durch die Infiltrati-
on der Alz. Dies ist natirlich vom Abflussgeschehen in der Alz abh&ngig. Fur mittlere Ver-
haltnisse wird sie von ERM im Bericht Nr. 7 (Modelbericht Kalibrierung, Tabelle 5-9) fir den
Bereich von Emmerting bis Flusskilometer 7 (etwa Beginn der Lichtung von Schiitzing) auf

13 Mio. m3¥/a bei mittleren Verhaltnissen ermittelt [4].

Die Grundwasserneubildung liegt im Forstbereich zwischen 150 — 200 mm/a, in den nicht

bewaldeten Bereichen bis 400 mm/a. Im Mittel betragt sie etwa 200 mm/a.

[ ]== 25 [mm/a]

> 25 - 20 [mmia]
>80 -100 [mmia]
=100 -1580 [mmfa]
> 150 - 200 [rmm/fa]
> 200 - 290 [mm/fa]
> 280 -300 [mmia]
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> 60O - 800 [rm/fa]
> 300 -1000 [mmia]
> 1000 [rmmJa]

Abbildung 8: HK500 Mittlere Grundwasserneubildung Vorbehaltsgebiet Daxenthaler Forst

Das Vorranggebiet hat eine Flache von 16,4 km2. Insgesamt ist in diesem Bereich daher von
einer Grundwasserneubildung durch Niederschlagsversickerung von 3,3 Mio. m3 zu rechnen.
Unter Berlcksichtigung der Alzversickerung und einem Erschlieungsgrad von 30% stehen
in diesem Gebiet etwa 5 Mio. m3 an nutzbarem Dargebot zu Verfigung.

Das Einzugsgebiet der Entnahme durch die Firma Wacker liegt nach vorliegender Kenntnis-
lage weiter stdlich als das Vorranggebiet. Unter Berticksichtigung der Enthahme von OMV

stehen in dem Bereich also vermutlich noch etwa 2,2 Mio. m3 zur Verfigung.



Bei den genannten Durchlassigkeiten ks = 2,4 *10* m/s und einer Grundwassermachtigkeit
von mindestens 30 m ergibt sich eine Leistungsfahigkeit eines Brunnens von mehr als
100 I/s.

6. Grundwasserbeschaffenheit

Eine grofRe Problematik im Bereich des Daxenthaler Forstes ist die Belastung mit PFOA.
Diese beruht auf zwei Eintragspfaden: Zum einen wurden in der Vergangenheit erhebliche
Mengen PFOA durch die Alzinfiltration in das Grundwasser eingetragen. Dieser Eintrag ist
inzwischen weitgehend gestoppt. Zum anderen erfolgt ein Auswaschen des in der ungesét-
tigten Zone gespeicherten PFOA durch die Versickerung von Niederschlagswasser. Der letz-
tere Pfad wird noch Uber Jahrzehnte aktiv sein, der Eintrag tUber die Alz wurde durch Redu-
zierung der Abwasserbelastung erheblich verringert.

Fur die Messstelle Schitzing GWM 375D (Profil 3) liegen Messwerte vor. Sie liegen deutlich
niedriger als in der Messstelle VB1 (Profil 1).

Schiitzing 375D 126.04.17| 0,001
Holzfelder Forst (VB1) 102.06.17| 0,43

Da das Grundwasser auf dem FlieBweg Richtung Osten durch Grundwasserneubildung im-
mer starker mit PFOA belastet wird, kommen fir mogliche Brunnen nur alznahe Standorte in
Frage. Das dort geforderte Grundwasser wird weitgehend die Inhaltsstoffe der Alz wieder-
spiegeln. Die im Grundwasser oft problematischen Nitratwerte werden dort vergleichsweise
niedrig sein. Pflanzenschutzmittel dirften nicht nachweisbar sein. Problematisch sind aller-
dings die Schadstoffe, die mit den Abwassereinleitungen der industriellen und auch kommu-
nalen Klaranlagen erfolgen. Aufgrund der geringen Restwasserfuhrung in der Alz ist die Ver-

dinnung dort nicht sehr hoch.
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Abbildung 9: PFOA-Gehalt in der Alz in pg/l, Messstelle Hohenwart

Bei einer Beeinflussung des Grundwassers durch oberirdische Gewasser sind natirlich auch
mikrobiologische Belastungen zu besorgen, insbesondere wenn Abwassereinleitungen in
dieses Gewasser erfolgen.
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Abbildung 10: Uberschwemmung bei HQ extrem (Quelle: www.iug.bayern.de)



-11 -
Im stdlichen Bereich der Lichtung von Schitzing besteht grundsétzlich die Mdglichkeit einen
Brunnen zu installieren, der nicht im Uberschwemmungsbereich liegt. Die FlieRwege zu Alz
bzw. dem Uberschwemmten Bereich sind allerding so gering, dass vermutlich eine mikrobio-

logische Beeintrachtigung nicht ausgeschlossen werden kann.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten

In dem in Betracht zu ziehenden Bereich stdlich von Schutzing finden sich keine Altlasten-
verdachtsflachen. Die in der Karte ersichtliche Altablagerung bei Schiitzing befindet sich im
Abstrom des mdglichen Brunnenstandorts. Erst weiter in Richtung Emmerting liegen Altabla-
gerungen von Bauschutt und Hausmdill in kleinerem Umfang vor. Ein Einfluss der am westli-
chen Ufer der Alz gelegenen Altablagerungen misste noch im Detail geprift werden.
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Abbildung 11:Altlasten im Umfeld des Vorranggebietes
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Die Abwassereinleitungen in die Alz aus Industrie und Kommunen stellen die erheblichste
konkurrierende Nutzung in dem Gebiet dar. Durch die Versickerung des Alzwassers in das

Grundwasser kann dieses mit einer Vielzahl von schadlichen Stoffen belastet sein.

8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht ein erhebliches nutzbares Grundwasserdargebot zur Verfi-
gung. Wegen der Abwassereinleitung des Chemieparks Gendorf in die Alz und der Infiltration
der Alz ins Grundwasser ist es fraglich, ob das Grundwasser die Anforderungen der Trink-
wasserverordnung erfillt. Die Grenzwerte der TrinkwV werden zwar eingehalten, aber es
koénnen jederzeit andere von der TrinkwV nicht erfasste aber dennoch gesundheitsschadli-
che Stoffe enthalten sein. Die Belastung mit PFOA ware flir einen Brunnenstandort noch zu
prifen, die aktuellen Werte in der Alz liegen jedoch unter dem Leitwert. Das Grundwasser-
vorkommen ist wegen der Abwasserproblematik eingeschrankt schutzwirdig.

Die Grundwasseriuberdeckung mit durchlassigen Kiesen bietet keinen ausreichenden Schutz
vor schadlichen Eintragen. Malinahmen zum Schutz des Grundwasservorkommens sind in
jedem Fall erforderlich.

Die Schutzfahigkeit ist fraglich. Aufgrund der Alzinfiltration und der erheblichen Abwasserein-
leitungen in die Alz muss der Bereich nach aktuellem Stand wohl als ,,nicht schutzfahig“ be-

zeichnet werden.

9. Kosteneinstufung

Der Daxenthaler Forst liegt zentral zwischen den Versorgungsbereichen Inn-Salzach und

Burgkirchen. Brunnen und Erkundungsbohrungen mussten etwa 40 m tief sein. Leitungen
missen die Alz queren. Der Weg nach Altétting ist Uber 5 km weit.

Fur die Einspeisung ist eine Aufbereitung mit Ultrafiltration erforderlich, die mit erheblichen
Investitions- und Betriebskosten verbunden ist.

Insgesamt ist wegen der erforderlichen Aufbereitung mit hohen Kosten zu rechnen.

10. Fazit

In dem Gebiet liegt ein ergiebiges und leistungsfahiges Grundwasservorkommen vor. Ent-

nahmen von mehr als 2 Mio. m3 im Jahr und mehr als 100 I/s sind vermutlich mdglich.

Durch die grof3flachige Belastung des Bodens mit PFOA ist nur das Gebiet im unmittelbaren
Einflussbereich der Alzinfiltration gering mit PFOA belastet. Fur einen Brunnen ohne Aufbe-

reitung kommt daher nur ein Standort im Westen des Vorrangebietes an der Alz in Betracht.
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Die Schutzfahigkeit ist fraglich. Aufgrund der Alzinfiltration und der erheblichen Abwasserein-
leitungen in die Alz mit einer Vielzahl von Stoffen muss der Bereich nach aktuellem Stand

wohl als ,nicht schutzfahig” bezeichnet werden.

11. Bewertung
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Bohrprofil 1
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Feinkies, Mittelkies

—\_Tonstein, Schluffstein

——

-\

/S

Kies

Schluff
Kies
Fels, allgemein

Kies

Schluff
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Anlage:3-3
Bohrprofil 2
Mafstab: 1:1000

Mittelholozén

Wirm bis Mittelholozan

Sudlicher Vollschotter

Oncophoraschichten

Grimmelfinger Schichten und
Oncophoraschichten

Schutzing, LGwD 23250, GWM Schitzing T 1

7742BG015132 Grundwassermessstelle

4,70

0,00 = s—=++—=+ — Feinsand, schluffig, kiesig, dunkelbraun
1,00 © 009 O o6 Sand, stark kiesig, ockerbraun
2,00 |90 %% SO Sand, stark kiesig, steinig, graubraun
3,00 |~ feapummsssomesl — || Kies, stark sandig, graubraun
4,00[ T o 00 , O \ Kies, sandig, graubraun
12,00[ 0,0 0,0 \ Schluff, kiesig, tonig, graugriin
1500 | °0 % 00
© Z [OJN©} OO ©
0,0 04,0 .
® 500 O Kies, grau
Oy o O4 o
® o @0 4, O
O 45 0 O 45 0
41,00} ettt et Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig,
=== grau
44,00f = ** |\ Ton, schluffig, schwach sandig, grau
47,00[ ss,, s e, | | _Fein- bis Mittelsand, schluffig, grau
50,00 ey — Schluff, stark tonig, feinsandig, grau
60,00 [t
o aainas ae Schiuff, stark tonig, grau
73,00 — [ ;’: z ;’: Fein- bis Mittelsand, stark schluffig,
f L. schwach tonig, grau
75,00 e e Fein- bis Mittelsand, schluffig, schwach
e ma T kiesig, grau
79,00 e Feinsand, schluffig, tonig, grau
81,00[ R — |\ Feinsand, schwach schluffig, grau
88,00[ aa_ ae s s \ Feinsand, schluffig, schwach tonig, grau
02,00 |5 aatttt aase
:nn-: ;nn-*_: Schluff, feinsandig, schwach tonig, grau

125,00
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Endteufe: 125,00 m
Ansatzhohe: 374,22 [m NN]



Anlage:3-3
Bohrprofil 3
Mafstab: 1:100

0,0

5,0
Quartar

10,0

Sudlicher Vollschotter

NE Schitzing, LGwD 23225, Schitzing 375d

7742BG000127 Grundwassermessstelle

0,00 —
0,20

350

4,30
4,30

1020 [~

11,00

14,00
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O O O O O
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Kies, stark sandig, steinig, grau,

Endteufe: 14,00 m
Ansatzhohe: 374,05 [m NN]

—_Mutterboden, schwarz

Kies, stark sandig, grau, sandfuhrend

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig,
grau, sandfuihrend

Ton, stark schluffig, schwach feinsandig
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Anlage:3-3
Bohrprofil 4
Mafstab: 1:1000

£10,0 Quartéar

Sudlicher Vollschotter

£55.0 Oncophoraschichten

80,0 Oncophoraschichten und
= Glaukonitsand und Blattermergel
£85,0 (OMM)

Glaukonitsand und Blattermergel
£110,0 (OMM)

£120,0

S Bergham, Aufzeitmessung Profil VI 377, AM 23

7743BG000020 Bohrung nicht ausgebaut

0,00

17,00 /~
18,00

3500

55,00

69,00

93,00

120,00
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Endteufe: 120,00 m

Ansatzhohe: 387,00 [m NN]

Grobkies, sandig

—\_Sand, mittelgrau

Mittelkies, Grobkies, tonig

Mergelstein, mittelgrau

Mittelsand, Grobsand, hellgrau

Sand, Schiuff, mittelgrau

Tonstein, Sand, schluffig, mittelgrau
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Anlage 3-4

& \Wasserwirtschaftsamt

Traunstein

w

MaRstab 1:50.000

Fachdaten: Gewasseratlas / Bodeninformationssystem Bayern
Copyright Fachthemen: Landesamt fiir Umwelt

0 0,65

1,3
km




Legende

Haupteinheiten GK25
LE-Name

BE2NZPZEBNZIUE B OEN O BN 2 BUE U UL

Jiingere Auenablagerungen (Jiingere
Postglazialterrasse 2°1)

Jiingere Auenablagerungen (Jiingere
Postglazialterrasse 2°2)

Jiingste Auenablagerungen (Jingere
Postglazialterrasse 3)

Sinterkalkstein {(Kalktuff)
Auenablagerungen

Flussschotter, altholozén (Altere
Postglazialterrasse)

Flussschotter, mittelholozén (Mittlere
Postglazialterrasse 1)

Flussschotter, mittelholozén (Mittlere
Postglazialterrasse 2)

Flussschotter, mittelholozén (Mittlere
Postglazialterrasse)

Jiingere Auenablagerungen (Jiingere
Postglazialterrasse 2)

Kiinstlich veréndertes Gelande
Kiinstliche Ablagerungen

Altere Auenablagerungen (Jiingere
Postglazialterrasse 1)
Schmelzwasserschotter, giinzzeitlich
(Tieferer Alterer Deckenschotter)
Morane, glinzzeitlich

L&k oder Léklehm

LBlehm

Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 1°1)
Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 1°2)
Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 2)
Schmelzwasserschotter, hochwiirmzeitlich
{Niederterrasse 3)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 1)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 1°1)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 1°2)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 1°3)

Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich

JEBLUNDUEERE 08 N 7 8

(Spatglazialterrasse 1°4)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 2)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 2°1)
Schmelzwasserschotter, spatwiirmzeitlich
(Spatglazialterrasse 2°2)

Morane, mindelzeitlich (i.w.S.)
Schmelzwasserschotter, ritzeitlich
{Hochterrasse oder Vorstolischotter)
Moréne, rikzeitlich

Abschwemmmassen

Lehm, umgelagen

Rutschmasse

Talfiillung, polygenetisch

Sidliche Yollschotter-Abfolge
Feinsediment

Hangendserie

Jiingere Obere Siikwassermolasse

Sand

Schotter

Keine Daten - Gebiet auterhalb Bayerns
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